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ОПТИМІЗАЦІЙНА КОМБІНАТОРНА МОДЕЛЬ 
СПРОЩЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ 

 
З огляду на заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012), наша держава успішно 
впроваджує світовий досвід організації пропуску через державний кордон 
значних мас людей, які приймають участь у різнопланових організованих 
міжнародних форумах. З цією метою Адміністрацією Державної прикордонної 
служби України активно впроваджується ряд інноваційних підходів щодо 
здійснення прикордонного контролю (ПК), нових форм та способів служби, у 
тому числі спільний ПК, застосування новітніх інформаційних технологій, 
засобів контролю та спостереження, переоснащення сучасними технічними 
засобами, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема 
аналізу і профілювання ризиків. 

Разом з тим, на фоні вказаних вище новацій, які потребують значних 
фінансових, кадрових та часових витрат, актуальною на даний момент є задача 
запровадження спрощення ПК в пунктах пропуску (ППр) через державний 
кордон, яке у відповідності до положень ст. 11 Закону України "Про 
прикордонний контроль" може застосовуватись за рішенням начальника 
підрозділу охорони державного кордону у разі непередбачуваного посилення 
інтенсивності руху, коли час очікування в ППр стає надмірним, а всі кадрові, 
матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані. 
Один з можливих варіантів її ефективного вирішення на думку авторів полягає в 
розв’язанні наступної задачі. 

Дано ППр для автомобільного сполучення з двома смугами руху 
автомобільних транспортних засобів (АТЗ): одна смуга функціонує на в’їзд, 
друга смуга – на виїзд. Досліджується питання запровадження спрощення ПК 
стосовно однієї смуги руху АТЗ. 

Позначення, що використовуються в задачі: 
l  – геометрична протяжність черги АТЗ; krl  – критична довжина черги, яка 

передбачає доцільність запровадження спрощення ПК ( krll  ); m  – кількість видів 

АТЗ;  

grl  – гранична довжина черги, досягнення якої визначає доцільність спрощення 

ПК;  

Ai  





 

____

,1 mi  – i -й вид АТЗ;  

Aik  – кількість типів АТЗ виду Ai ;  

Aij  











____

Ai

____
k,j,m,i 11  – j -й тип АТЗ виду Ai ;  

Aijk  – кількість зразків АТЗ j -го типу виду Ai ;  
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Aijk  





 

______________

,1,,1,,1 AijAi kkkjmi  – k -й зразок j -го типу АТЗ виду Ai ;  

D  – множина дій, яка реалізується в ході ПК;  

Dg  





 

____

,1 rg  – можливі дії ПК;  

Dgk  – кількість заходів дії Dg ;  

Dgs  





 

________

,1,,1 Dgksrg  – s -й захід дії Dg ;  

tgs  – час, що затрачається на реалізацію заходу Dgs ; Dob ,  

Dvib  – підмножини множини D , які являють собою сукупність обов’язкових і 
вибіркових заходів, що мають застосовуватись до окремих типів АТЗ;  

Dobij  – сукупність обов’язкових заходів, які повинні бути реалізовані під час ПК 

j -го типу АТЗ виду Ai ;  

Dvibij  – сукупність вибіркових заходів, які можуть бути реалізовані під час ПК 

j -го типу АТЗ виду Ai .  

При реалізації ПК конкретного зразка АТЗ Aijk  повинні реалізовуватись всі 

заходи, що містяться в підмножині Dobij , і деяка комбінація заходів з числа тих, що 

містяться в підмножині Dvibij .  

Eobij , vibijE  – ефективність реалізації заходів підмножин Dobij  і Dvibij , 

відповідно. 
З урахуванням конкретних значень щодо введених показників необхідно 

визначити оптимальну сукупність вибіркових заходів ПК vibijkD* , який доцільно 

застосовувати до АТЗ Aijk . Під оптимальною сукупністю вибіркових заходів ПК 

розуміються їх такі набори до всіх АТЗ Aijk , які забезпечують Emax , де 

obijkeEobijkE
i j ki j k

*  . В останньому виразі obijke*  – елементи 

множини vibijE . 

Зазначений математичний апарат може бути використаний як частина 
методики вибору способів здійснення спрощення ПК у ППр через державний 
кордон для автомобільного сполучення та може дозволити начальнику підрозділу 
охорони державного кордону прийняти доцільне рішення на запровадження 
спрощення ПК з дотриманням граничного рівня ефективності ПК. 
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