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Важливим напрямком екологізації будь-якої галузі є утилізація відходів. Розглянуто три 

шляхи утилізації: повернення первинних відходів у той самий виробничий процес для їх реге-
нерації; використання відходів в інших виробничих процесах; використання як сировини для 
інших виробництв. У процесі виробництва з 25 кг сухої речовини, які містяться в 100 кг буряку, 
тільки з 15 кг отримують цукор-пісок, а 10 кг (40% сухої речовини) переходять до відходів ви-
робництва. До найцінніших належать меляса і обезцукрена стружка (жом). Меляса містить 76-
84% сухої речовини, з них 46-51% сахарози. Вихід меляси в середньому складає 4,5-5,5% маси 
переробленого буряку. Мелясу використовують у харчовій, мікробіологічній та комбікормовій 
промисловості. Жом – це м’якоть буряку. Вихід жому складає 5 кг на 100 кг буряку. Сухі речо-
вини жому містять  пектини (45%), целюлозу і геміцелюлозу (до 20%), білки, золу і цукор (до 
2-4%). Жом використовують як корм для тварин, для виробництва харчового пектину і пекти-
нового клею. Природно, що саме на ці відходи варто звернути увагу з точки зору їх подальшого 
використання. Згідно ДЕСТУ 17.4.02-8.3 ВМ за ступенем екологічної безпеки існує поділ еле-
ментів на три класи: до першого належать високонебезпечні елементи (Аs, Сd, Нg, Se, Pb, Zn, 
F); до другого середньонебезпечні (В, Со, Ni, Мо, Sb Сz); до третього малонебезпечні (Ва, V, 
Мn, Sr). На кафедрі екологічного аудиту та безпеки виконано експериментальні дослідження 
вмісту хімічних елементів у відходах цукрового виробництва за допомогою рентгенофлуорес-
центного аналізатора «EXPERT-3L». Досліджено зразки висушеного та гранульованого жому, а 
також гранульованого жому з мелясою. При опрацюванні результатів особлива увага звертала-
ся на вміст важких металів у зразках. Встановлено, у досліджуваних зразках не містилися небе-
зпечні елементи. У висушеному жомі спостерігалися такі елементи як Ca, Cl, K, сліди Fe, Cu,  у 
гранульованому – Ca, Si, сліди Fe, Cu, а в гранульованому з мелясою – Ca, K, S. 
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An important focus of ecology in any industry is utilization of waste. Three ways of recycling are 

dealt with: the return of the original waste in the same manufacturing process for their regeneration, 
the use of waste in other production processes, using as raw materials for other industries. In the pro-
duction of 25 kg dry matter contained in 100 kg of beets, with only 15 kg are sugar and 10 kg (40% 
dry matter) go to waste. The most valuable are molasses and sugarless chips (pulp). Molasses contains 
76-84% dry matter, of which 46-51% sucrose. Exit molasses on average 4.5-5.5% of the mass of pro-
cessed beets. Molasses is used in food, microbiological and feed industry. Pulp - is pulp beet. Exit 
pulp is 5 kg per 100 kg of beet. Dry matter pulp contains pectin (45%), cellulose and hemicellulose 
(20%), protein, ash and sugar (up to 2-4%). Beet pulp is used as animal feed for food producing pectin 
and pectin glue. Naturally, these wastes should be paid attention to terms of their future use. Accord-
ing to GOST 17.4.02-8.3 HM of the degree of environmental safety there is a division of items into 
three classes: the first includes high-risk elements (As, Cd, Ng, Se, Pb, Zn, F); the second middle-risk 
(V, Co, Ni, Mo, Sb Sz), the third low-hazard (Va, V, Mn, Sr). The department of environmental and 
safety audit carried out experimental investigations of chemical elements in the waste of sugar manu-
facture by means of roentgen analyzer «EXPERT-3L». Investigated samples of dried and granulated 
bagasse and granulated pulp with molasses have been studied. When processing the results, special 
attention was paid to heavy metals in the samples. Found that samples do not contained dangerous el-
ements In the dried pulp observed elements such as Ca, Cl, K, traces of Fe, Cu, in granulated - Ca, Si, 
traces of Fe, Cu, and in granulated with molasses - Ca, K, S. 
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